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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Lidzbark 

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark

Wykonawca:

……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

……………………………………
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Kosztorys ofertowy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Część Nr 2 pn.  „Przebudowa drogi w m. Zdrojek” przedkładam kosztorys ofertowy, 
na podstawie którego skalkulowano cenę oferty.
	Lp.
	                   Opis
	Jm.
	Ilość robót
	Cena jednostkowa
	Wartość 

	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z 

transportem urobku samochodami

samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. III-IV odwiezienie nadmiaru gruntu
	m3
	104,50
	
	

	2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonywanie mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kat. II-VI
	m2
	2090,00
	
	

	
	PRZEDŁUŻENIE  DROGI
	
	
	
	

	3
	Koryta wykonane ręcznie, o gł. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. III-IV
	m2
	522,50
	
	

	4
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
	m2
	522,50
	
	

	5
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	522,50
	
	

	
	JEZDNIA
	
	
	
	

	6
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	2090,00
	
	

	7
	Skropienie nawierzchni drogowej 
	m2
	2090,00
	
	

	8
	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W – warstwa wiążąca – grubość po zagęszcz.4cm
	m2
	2090,00
	
	

	9
	Skropienie nawierzchni drogowej
	m2
	2090,00
	
	

	10
	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S – warstwa ścieralna-grubość po zagęszcz.4 cm
	m2
	2090,00
	
	

	
	ZJAZDY
	
	
	
	

	11
	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
	m2
	127,00
	
	

	12
	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	127,00
	
	

	13
	Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S –warstwa ścieralna-grubość po zagęszcz.4cm.
	m2
	127,00
	
	

	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	

	14
	Cięcie piłą nawierzchni na podłączeniu do drogi gminnej
	m
	8,00
	
	

	15
	Pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5 śr. 15 cm 
	m2
	225,56
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie brutto: …………………………………………………………………………………

