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 Zamawiający:

Gmina Lidzbark

 ul. Sądowa 21

 13-230 Lidzbark

Wykonawca
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
pn: „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych 
na działkach nr 299, 302 i 305  w m. Lidzbark, gm. Lidzbark”  przedkładam kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulowano cenę oferty.
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jm.
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	
	
	
	robót
	jednostkowa
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNNR1
	Wykopy wykonywane
	m3
	457,30
	
	

	
	0213-0100
	spycharkami 55 kW.
	
	
	
	

	
	
	Grunt kategorii l-III
	
	
	
	

	2
	KNNR1
	Roboty ziemne
	ma
	228,65
	
	

	
	0201-
	wykonywane
	
	
	
	

	
	0500
	koparkami
	
	
	
	

	
	
	przedsiębiernymi o
	
	
	
	

	
	
	pój .łyżki 0,40 m3 z
	
	
	
	

	
	
	transportem
	
	
	
	

	
	
	urobku samochodami
	
	
	
	

	
	
	samowyładowczymi
	
	
	
	

	
	
	do 5 t na
	
	
	
	

	
	
	odl. do 1 km. Grunt
	
	
	
	

	
	
	kat.I-II
	
	
	
	

	
	
	odwiezienie nadmiaru
	
	
	
	

	
	
	gruntu


	
	
	
	

	3
	KNNR1 0407- 0100
	Formowanie i 
zagęszczanie
	m3
	228,65
	
	

	
	
	nasypów spycharkami
	
	
	
	

	
	
	55 kW
	
	
	
	

	
	
	(75 KM). Nasyp o
	
	
	
	

	
	
	wysokości do
	
	
	
	

	
	
	3,0 m. Grunt kategorii
	
	
	
	

	
	
	I-II
	
	
	
	

	4
	KNNR6
	Profilowanie i
	m2
	4573,00
	
	

	
	0103-0300
	zagęszczanie podłoża
	
	
	
	

	
	
	pod warstwy
	
	
	
	

	
	
	konstrukcyjne
	
	
	
	

	
	
	nawierzchni ,
	
	
	
	

	
	
	wykonywane
	
	
	
	

	
	
	mechanicznie, przy
	
	
	
	

	
	
	użyciu walca
	
	
	
	

	
	
	wibracyjnego w
	
	
	
	

	
	
	gruntach kategorii II-
	
	
	
	

	
	
	VI
	
	
	
	

	5
	KNNR6
0403-0300
	Krawężniki betonowe wystając wystające 
	m
	1010,00
	
	

	
	
	wystające o wymiarach 15x30 cm,
wraz z wykonaniem
ław betonowych B- 10
MPa, na podsypce
cementowo-piaskowej
	
	
	
	

	6
	KNNR6
0109-0300
	Podbudowy
betonowe z betonu
B-7,5 MPa,
pielęgnacja
podbudowy
piaskiem i wodą,
grubość warstwy
po zagęszczeniu 20
cm
	m2
	4573,00
	
	

	7
	KNNR6
0502-0300
	Nawierzchnia z kostki
betonowej grubości 8
cm, kolor szary,
układane na podsypce
cementowo piaskowej
spoiny wypełnione
piaskiem
	m2
	4573,00
	
	


Wartość netto: ……………………………………….
Wartość VAT 23% : …………………………………
Wartość brutto: ………………………………………
Słownie brutto: …………………………………………………………………………………
